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Επίδειξη Καλών Πρακτικών με στόχο τον 
περιορισμό των επιπτώσεων των 

Αιολικών Πάρκων στη βιοποικιλότητα 
στην Ελλάδα 

 

Αυτόματα οπτικά 
συστήματα 

 



Παρακολούθηση πουλιών με χρήση οπτικών 
συστημάτων 

• Τα οπτικά συστήματα βασίζονται στην επόπτευση του 
χώρου με τη χρήση καμερών υψηλής ευκρίνειας και τη 
χρήση τεχνητής όρασης, που αξιοποιείται κύρια για 
στρατιωτικές χρήσεις, για τον εντοπισμό ιπτάμενων 
αντικειμένων σε πραγματικό χρόνο. 

 
• Τοποθετούνται πάνω στην ανεμογεννήτρια, στραμμένες 

προς τον ορίζοντα. 
 
• Μέσω των καμερών μπορεί: 

– Να καταγραφεί η δραστηριότητα γύρω από την 
ανεμογεννήτρια μέσω φωτογραφιών ή βίντεο 

– Με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού να εντοπίζονται 
κινούμενα αντικείμενα στον εποπτευόμενο χώρο 

– Ο εντοπισμός των κινούμενων αντικειμένων να 
τροφοδοτήσει σύστημα με τα απαιτούμενα δεδομένα 
για την ενεργοποίηση περαιτέρω διαδικασιών. 



Πλεονεκτήματα  

• Συνεχής επόπτευση του χώρου υπό κατάλληλες 
συνθήκες φωτισμού και καταγραφή εικόνων/βίντεο 
 

• Εντοπισμός ιπτάμενων αντικειμένων σε πραγματικό 
χρόνο 
 

• Δυνατότητα αναγνώρισης ειδών πουλιών 
Καταγραφή και καταχώρηση εικόνων από το σύστημα 
και επεξεργασία τους από ειδικό 
 
• Μικρό κόστος λειτουργίας 
Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση, καθώς και μικρές 
ενεργειακές ανάγκες λειτουργίας 
 
• Τοποθέτηση πάνω στην ανεμογεννήτρια 
Τροφοδοσία από την ανεμογεννήτρια και δυνατότητα 
άμεσης σύνδεσης με SCADA 



Εμβέλεια και ανιχνευσιμότητα 

• Η επόπτευση αφορά μια συγκεκριμένη περιοχή 200-
300m γύρω από το σύστημα και είναι πλέον 
αποτελεσματική για την ανεμογεννήτρια στην οποία 
είναι τοποθετημένο.   

• Η ανίχνευση των πουλιών εξαρτάται από 
– το μέγεθος των πουλιών και την απόσταση στην 

οποία αυτά βρίσκονται 
Η επόπτευση του συνολικού χώρου γύρω από την 
ανεμογεννήτρια απαιτεί χρήση ευρυγώνιων φακών, 
που περιορίζουν την ανιχνευσιμότητα ιπτάμενων 
αντικειμένων σε απόσταση. 

– τις καιρικές συνθήκες 
Η βροχή, το χιόνι και η ομίχλη μειώνουν την 
ανιχνευσιμότητα, ενώ με το κατάλληλο λογισμικό 
επεξεργασίας εικόνας μειώνονται στο ελάχιστο οι 
λανθασμένες αναγνωρίσεις (false positives) 

– τη φωτεινότητα 
Συνήθως απαιτούνται πάνω από 50 lux 
 



Εφαρμογή σε αιολικά 

Λόγω της μικρής απόστασης εντοπισμού 
του ιπτάμενου αντικειμένου από την 
ανεμογεννήτρια τα μέτρα αποτροπής 
πρόσκρουσης απαιτείται να 
ενεργοποιούνται αυτόματα από το 
σύστημα σε πραγματικό χρόνο. 

Το σύστημα DT-Bird περιλαμβάνει: 
- Σύστημα αποτροπής μέσω εκπομπής 

ήχων 
-  Σύστημα ακινητοποίησης των 

ανεμογεννητριών 



Εφαρμογή σε αιολικά 

4 κάμερες υψηλής ευκρίνειας ανά 
ανεμογεννήτρια καλύπτοντας 360⁰ 3D χώρου 

Σύστημα 
ελέγχου 
DtBird 

Εντοπισμός  πτηνών 

Αναγνώριση ειδών 

Ενημέρωση δεδομένων 
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